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CELLO® SILICONE

Cello®siLICONE ist ein Dichtungsmaterial mit einer sehr guten
Hitze- und Chemikalienbestandigkeit.

Der hochtemperaturbestandige Silikonschaum tberzeugt durch
eine lange Lebensdauer und einer sehr guten Bestandigkeit
gegenuber Witterung und UV-Strahlung.

Cello®siLICONE gibt es in 2 Ausflihrungen:
» SILICONE SOFT » Farbe: schwarz
» SILICONE MEDIUM P> Farbe: grau

Anwendungen: Bau- und Landmaschinen, Maschinenbau,
Medizintechnik, Schienenfahrzeuge
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TECHNISCHE DATEN

SILICONE SOFT

» FMVSS 302, DIN 75 200, erfillt
» 150 3795, Brenngeschw. < 100 mm/min
P EN 45545-2: 2013 + A1: 2015

BRANDVERHALTEN

> UL 94, V-0
TEMPERATURBESTANDIGKEIT -55°C bis +200°c
WARMELEITFAHIGKEIT < 0,060 W/(mK) bei 10°C (en 12667)
RAUMGEWICHT 200 * 30 kg/m3 (AsT™ D 1056)
ZUGFESTIGKEIT > 300 kPa (astm pa12-16)
STAUCHHARTE 25%: 20 = 5 kPa (astm D 1056)
BRUCHDEHNUNG = 90%0 (ASTM D412-16)
WASSERAUFNAHMEFAHIGKEIT < 5% (0/zLZ031-2016)
DRUCKVERFORMUNGSREST <5,0% bei 100°C (asTM D 1056)

SHORE HARTE 00 30

SILICONE MEDIUM

» FMVSS 302, DIN 75 200, erfillt
» 150 3795, Brenngeschw. < 100 mm/min
P EN 45545-2: 2013 + A1: 2015

N
gy Anforderung R22, HL 3 erflllt (25 mm, NK)* Anforderung r22, HL 3 erflllt (25 mm, NK)*
- Anforderung rR10, HL 3 erfullt (3-9 mm, NK) Anforderung rR10, HL 3 erfullt (3-9 mm, NK)

> UL 94, v-0

-55°C bis +200°C

< 0,080 W/(m'K) bei 10°C (en 12667)
370 + 30 kg/m3 (aAsT™ D 1056)

> 300 kPa (cB/T 528-2009)

259%: 65 + 10 kPa (astm b 1056)

= 80% (GB/T 528-2009)

< 5% (Q/zLz031-2016, interner test)
<5,0% bei 100°C (AsTM b 1056)
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*Bei entsprechendem Umsatz konnen weitere Prifungen in Auftrag gegeben werden.

PRODUKT DICKEN [mml] ROLLENWARE* PLATTENWARE* MASSTOLERANZEN BEI FERTIGTEILEN
SILICONE SOFT 3,10 +=10% Lange: 10 m/ Breite: 950 mm 1200 X 900 mm bis 250 mm +/-3 mm
SILICONE MEDIUM 2,6 *10% Bei 10 mm SOFT: Bei 10 mm SOFT: Uber 250 bis 1000 mm  +/-5 mm

Lange: 5 m/ Breite: 480 mm

1200 X 480 mm

Uber 1000 bis 2000 mm -5/+10 m

m

Andere Dicken / MaRe auf Anfrage. MaRRgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.
*Lieferung unbesaumt: Bestellte NutzmaRe sind garantiert, Uberstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist moglich.

WEITERE INFORMATIONEN

» Sehr gutes Dichtverhalten

» Hohe Temperaturbestandigkeit

» Hohe Ozon- und Witterungsbestandigkeit
» Gute Chemikalienbestandigkeit

» AdBlue-bestandig

»siLIcONE NK: Nicht selbstklebend
»sILICONE sk: Selbstklebend ausgerustet (nur Plattenware und Fertigteile)

VORTEILE

OPTIONEN

»Bei selbstklebender Ausriistung betragt die Temperaturbestandigkeit in der Klebefuge max. 100°c.
»Die Schrumpfung kann bei Warmebelastung bis zu 5% betragen.

HINWEISE

BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE -+ 1SO 9001 ZERTIFIZIERT « CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schlieBen in jedem Fall eine Haftung fiir Schaden
und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.
Technische Anderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

sales@cellofoam.de
www.cellofoam.de
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