
Cello® 441: Robuuste, geluidsabsorberende PUR-akoestische 
schuim, bedekt met een akoestische textiele toplaag. Kleur 
opties: Zwart, Beige of Lichtgrijs.  
 
Dankzij de nette textiele toplaag is de Cello® 441 de ideale 
oplossing voor plekken die zichtbaar blijven. 
 
Toepassingen: Bouw- en landbouwmachines, Verwarming/
Ventilatie/Airconditioning, Cabines/Capsules/Motorkappen, 
Machinebouw

CELLO® 441

GeGevensblad

GELUIDSABSORPTIE IMPEDANTIEBUIS / DIN 10 534-2       
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►Mechanisch uiterst stabiel net als de nette textiel  
 toplaag 
►Zeer goede geluidsabsorberende eigenschappen 
►Geschikt voor gebruik bij hogere luchtvochtigheid 
►Eenvoudig op maat te snijden met een stanleymes

opmer-
kinG

Geringe kleurafwijkingen tussen verschillende  
partijen zijn mogelijk.

bestell-
voor-
beeld

441/GR: textiel in lichtgrijze kleur 
441/bL: textiel in zwarte kleur 
441/be: textiel in beige kleur 

opties 441 nk:  Niet zelfklevend 
441 sk:  Zelfklevend

verdere opties op aanvraag
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TECHNISCHE GEGEVENS

brandclassificerinG ►Voldoet aan Fmvss 302, din 75 200 
►iso 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min

temperatuursbestendiGheid -40°c tot +100°c  

WarmteGeleidinG / en 12667 ≤ 0,040 W/(m.K) bij 10°c 

volumeGeWicht pur-schuim / din en iso 845 23 kg/m³

Andere diktes / afmetingen op aanvraag. Nauwkeurig afgewerkte onderdelen volgens specificaties / tekeningen.  

*Levering ongesneden: bestelde toepassingsafmetingen zijn gegarandeerd, materiaal met uitstekende randen (schuim, folie, vlies, enz.) is mogelijk.

AFMETINGEN

product diktes [mm] diktetolerantie [mm] plaatGoederen* [mm] rolGoederen*, alleen nk

441 10, 20, 30, 40, 50 tot 30 mm  ± 1,2
> 30-50 mm: ± 1,7

1050 x 1500 of
2100 x 1500

Lengte: max. 60 strekkende meter.
(afhankelijk van de dikte)
Breedte: 1500 mm
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LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES    •    ISO 9001 GECERTIFICEERD    •    CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

 sales@cellofoam.de
 www.cellofoam.nl

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor 
schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen 
verplichting om te controleren en te testen.Technische wijzigingen voorbehouden. Zie voor updates van het gegevensblad de homepage van onze website.   01
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